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Les charpentes de support Speedy et Mo-
no-Pole se distinguent par leur simplicité. 
Même lorsque la place disponible est res-
treinte, il est possible de poser les deux 
charpentes de support.

Mono-Pole
Si le sol est de mauvaise qualité, la stabili-
té du piquet est assurée par l’ailette trian-
gulaire. Si le sol est rocailleux, on peut 
facilement y pré-forer un trou.

Speedy
La charpente de support Speedy, stable 
et pliable, peut facilement être fixée sur le 
support avec des fiches. 

 � Manipulation simple
 � Utilisable même si le sol est de mau-

vaise qualité

AVANTAGESINFORMATION

LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

N° article Désignation Poids

5014 Charpente de support Mono-Pole sans support 7.5 kg

5015 Charpente de support Speedy, fiches incluses 39 kg

5011 Double planche de support avec vis à tête 1.38 kg

5012 Vis à tête M12 pour Mono-Pole 0.11 kg

5013 Planche de support simple avec vis à tête 0.94kg

SPEEDY / MONO-POLE

Charpente de support Speedy utilisé

Charpente de support Mono-Pole utilisée

Plus de photos, informations 
et mode d’emploi à l’adresse
www.mbt.swiss/153
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